
























































11. КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНОГО 
ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

КОЛИЧЕСТВА де НА 

11.1. Контроль остаточного количества ДС на обработанных поверхностях или 
в промывных водах основан на определении наличия катионных поверхностно
активных веществ как обладающих наибольшей адсорбцией на поверхности. Метод 
заключается в образовании последними окрашенного соединения с бромфеноловым 
синим. 

11.1.1. Аппаратура, реактивы, растворы: 
- весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г по

гост 24104; 
- колба мерная 2-2-100 по ГОСТ 1770;
- стакан В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336;
- пинцет по ТtША производителя;
- вата по ТНПА производителя;
- бромфеноловый синий по действующим ТНПА, водный раствор с массовой

долей 0,1 %; 
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
11.1.2. Проведение анализа.
Готовят контрольный раствор путем внесения 1 г раствора бромфенолового

синего с массовой долей 0,1 % в 100 г воды дистиллированной. 
Поверхность участка оборудования, подвергавшегося санитарной обработке 

средством, протирают ватой, смоченной контрольным раствором. Наличие на 
некоторых участках ваты голубовато-синего или сине-зеленого окрашивания 
свидетельствует о присутствии на поверхности остаточного количества 
дезинфицирующего средства, тогда как фиолетовый цвет свидетельствует о его 
отсутствии. 

Аналогично исследуют промывную воду. Отбирают 100-150 мл промывной 
воды и добавляют 2-3 капли раствора бромфенолового синего с массовой долей О, 1 %. 
Окрашивание воды в голубовато-синий или сине-зеленый цвет свидетельствует о 
наличии в ней остаточного количества дезинфицирующего средства, тогда как 
фиолетовый цвет свидетельствует о его отсутствии. 

11.2. Контроль остаточного количества средства можно осуществлять с 
использованием полосок индикаторных или других экспресс-методов для 
определения остаточного количества средства, в соответствии с инструкцией по 
применению на вышеуказанные полоски или другие экспресс-методы, разрешенными 
в установленном законодательством порядке. 

12. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА
12.1. Средство «Санит ЧАС» транспортируют всеми видами транспорта в

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах 
транспорта. 

12.2. При транспортировании высота штабеля не должна превышать 1 м .  
12.3. Способ укладки транспортной тары на транспортное средство должен 

исключать перемещение тары. 
12.4. Хранение средства осуществляют в хран ��l\'filepa • УР
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